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Estudio del Problema de Inundaciones en el Municipio de San
Juan, Puerto Rico.

Puntos de Descargas a Cuerpos de Agua

Introduccioén:

CSA Architects and Engineers, LLP (CSA) ha sido contratado por el Municipio para
indicar las actividades necesarias para la planificacion, disefio y construccion de obras
de control de inundaciones.

Como plan de trabajo se estableci6 recopilar, evaluar y validar la informacion sobre
areas inundables y las quebradas del MSJ. Este plan de trabajo incluyo actualizar y/o
crear inventario de las areas inundables del MSJ, identificar las areas y agruparlas en

zonas, clasificar la accién a implementar como: Inmediata, Intermediay Largo plazo.

Ademas proveer al MSJ la data actualizada e indicar las areas clasificadas como
Accién Inmediata para que Obras Publicas del Municipio las trabaje. El resultado de
este trabajo se informé en el documento titulado “Estudio del Problema de
Inundaciones en el Municipio de San Juan, Puerto Rico” que consta de cuatro

voliumenes.

En el presente informe enfatizaremos el trabajo realizado en cuanto a los “Puntos de
descarga a Cuerpos de Agua”. Como punto de partida para el desarrollo del presente
informe debemos recordar que el Municipio de San Juan esta constituido por cinco

regiones, que a su vez se subdividen en barrios y sectores.

Las descargas fueron dibujadas(a mano) en los planos que el Municipio nos facilitd. A
estos efectos se hicieron observaciones tales como la condicién de la estructura de
salida y cuando era posible se observaron indicadores en el flujo de descarga como
color y olor, sefiales que en muchos casos, eran posibles descargas sanitarias a traves
del sistema pluvial. Esta condicion es ilegal y resulta en la contaminacion de los

cuerpos de agua impactando negativamente el ambiente.

Como parte del “Estudio del Problema de Inundaciones en el Municipio de San

Juan, Puerto Rico”, se redactaron cuatro volimenes relacionados especificamente a



“Puntos de descargas a Cuerpos de Agua” donde se detallan las condiciones de
estas estructuras de descarga y de requerirlo se ofrecen sugerencias o soluciones.
También estamos incluyendo en el volumen IV las condiciones del Rio Piedras en un

amplio tramo de su cauce y las condiciones de algunas quebradas.

Este estudio de inventario, localizacién e inspeccion de las estructuras de descarga asi
como las demas estructuras del sistema pluvial son practicas recomendables por la
Agencia de Proteccion Ambiental (EPA, por sus siglas en ingles) para el
mantenimiento y funcionamiento correcto del sistema, aparte de que extiende la
inversion de la comunidad en su infraestructura de alcantarillado. A traves de este
estudio de localizacion de descargas, el MSJ podra iniciar trabajos de mantenimiento

con el equipo disponible y podra planificar otros que requieran disefio y construccion.

Ademas de lo anterior como resultado del presente estudio el MSJ podra iniciar otros
estudios mas detallados de investigacién de posibles descargas sanitarias al sistema
pluvial, que a su vez, conducira a proyectos de separaciéon de los mismos. En estos
puntos de descargas que se localizaron se pueden colocar estaciones de monitoreo de
calidad de agua, también en caso de derrames peligrosos se podra conocer que
cuerpos de agua pudieran ser afectados e ir exactamente a dichos puntos para tomar

las correspondientes medidas con el fin de evitar o reducir la contaminacion del mismo.



